
Otto-Nussbaum-Str. 10    D-04420 Markranstädt

www.nussbaum-parking.com
info@nussbaum-parking.com

PARKSYSTEME
Produktübersicht

+49 (0) 800 - 50 00 121 



Nussbaum Parking GmbH

Geschäftsführer Holger Nussbaum

Geschäftsbereiche Standard, Halb- & Vollautomatische Parksysteme

Standort

Nussbaum Parking GmbH

Otto-Nussbaum-Str. 10

04420 Markranstädt

Die Nussbaum Parking GmbH ist ein Unternehmen der Nussbaum Gruppe, einer der weltweit führenden 

Hersteller von Hebetechnik. Als traditionsreiches Familienunternehmen beschäftigen wir rund 140 Mitarbeiter.

Die Firma Nussbaum Parking GmbH entwickelt, plant, produziert und installiert Parksysteme.

Über 40 Jahre Erfahrung in der Fertigung und Montage von Hebetechnik

Weltweite Betreuung von Projekten

Umfangreiches Know-how in den Bereichen Hydraulik und Steuerungssoftware

Individuelle Lösungen für alle Anforderungen

Zuverlässige und langlebige Systeme Made in Germany

Einfache Bedienung

© 2019  -  Nussbaum Parking GmbH

„WIr StEHEN FÜr PAtENtIErtE

tEcHNOLOGIEN, INNOVAtIVE PrODUKtE &

NAcHHALtIGE LöSUNGSKONZEPtE,

ANGEPASSt AN IHrE BEDÜrFNISSE.“

Nussbaum Parking hat für nahezu jede bauliche Situation

eine entsprechende Parklösung.

Holger Nussbaum
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4 - 5StOrEPArKEr
Abhängiges Parken ohne Grube auf bis zu 3 Ebenen

6 - 7KIPP-PArKEr
Unabhängiges Parken mit Grube auf geneigten Plattformen
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Mit dem Storeparker können Sie outdoor oder ab einer 

raumhöhe von 318 cm indoor, auf der Grundfläche eines 

Standardparkplatzes ein weiteres Fahrzeug abstellen.

ABHäNGIGES ParkeN OHNe Grube
AUF BIS ZU 3 ebeNeN

SEItE 5Auch andere Maße auf Anfrage erhältlich. Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.

StOrEPArKEr
EINZELANLAGE FrEIStEHEND ODEr MIt rÜcKWANDANBINDUNG

Lichte Höhe breite

ab 318 cm ab 245 cm

bauliche Voraussetzungen

Stellplatzlänge Stellplatzbreite PkW-Höhe belastung

379 - 520 cm 225 - 270 cm ab 150 cm 2,0 – 2,6 t

System- & Fahrzeugspezifikationen



Der Kipp-Parker ist der Parker der ersten Stunde. Heute ist er 

die Lösung, wenn es um den Austausch alter Parksysteme geht.

UNABHäNGIGES ParkeN Mit Grube
AUF GeNeiGteN PLattFOrMeN

KIPP-PArKEr
EINZEL- & DOPPELANLAGE

Stellplatzlänge Stellplatzbreite PkW-Höhe belastung

500 - 520 cm 230 - 275 cm ab 150 cm 2,0 t

SEItE 7Auch andere Maße auf Anfrage erhältlich. Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.

bauliche Voraussetzungen

Grubentiefe Grubenbreite e / D Grubenlänge Lichte Höhe

125 - 170 cm ab 260 cm / 490 cm ab 520 cm ab 285 cm

Stellplatzlänge Stellplatzbreite PkW-Höhe belastung

500 - 520 cm 230 - 275 cm ab 150 cm 2,0 t

System- & Fahrzeugspezifikationen



Ab einer Grubentiefe von 170 cm und einer 

raumhöhe von 295 cm verdoppeln Sie 

preisgünstig die Anzahl Ihrer Stellplätze.

LIFtPArKEr
EINZEL- & DOPPELANLAGE

bauliche Voraussetzungen

Grubentiefe Grubenbreite e / D Grubenlänge Lichte Höhe

170 - 385 cm ab 260 cm / 490 cm 520 cm 295 – 545 cm

Stellplatzlänge Stellplatzbreite PkW-Höhe belastung

500 - 520 cm 230 - 275 cm ab 150 cm 2,0 – 2,6 t

System- & Fahrzeugspezifikationen

UNABHäNGIGES ParkeN Mit Grube
AUF BIS ZU 3 ebeNeN

SEItE 9Auch andere Maße auf Anfrage erhältlich. Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Grubentiefe Grubenbreite e / D Grubenlänge Lichte Höhe

170 - 385 cm ab 260 cm / 490 cm 520 cm 295 – 545 cm



Parken in seiner schönsten Form. Der Quadroparker lässt 

Ihr Fahrzeug nach unten verschwinden oder spannend 

aufsteigen. Diese Outdoor-Lösung genießt auch bei den 

Baubehörden hohe Akzeptanz.

UNABHäNGIGES ParkeN Mit Grube
AUF BIS ZU 4 ebeNeN IM außeNbereicH

SONDErAUSStAttUNG

MItFAHrENDE ABScHrANKUNGEN

AUFGEKANtEtEr rAHMEN FÜr SONDErBELAG

ÜBErFAHrBArKEIt DES PArKErS

PrEMIUM-FAHrBELAG ALUMINIUM

LAUFStEGE

ErHöHtEr KOrrOSIONSScHUtZ

ZUSätZLIcHE ScHALLDäMMUNG

SEItE 11Auch andere Maße auf Anfrage erhältlich. Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.

QUADrOPArKEr
EINZEL- & DOPPELANLAGE

bauliche Voraussetzungen

Grubentiefe Grubenbreite e / D Grubenlänge

190 - 630 cm ab 295 cm / 495 cm ab 545 cm

Stellplatzlänge Stellplatzbreite PkW-Höhe belastung

500 - 520 cm 230 - 275 cm ab 150 cm 2,0 – 2,6 t

System- & Fahrzeugspezifikationen



Nutzen Sie nur die raumhöhe, um zusätzliche 

Parkmöglichkeiten zu schaffen. Ab einer raumhöhe von 

330 cm kann sich die Anzahl der Stellplätze deutlich 

erhöhen, bei den Modellen mit 3 oder 4 Ebenen sogar 

vervielfachen.

Die Bedienung erfolgt intuitiv über einen touch-Screen.

UNABHäNGIGES ParkeN OHNe Grube
auF BIS ZU 4 ebeNeN

SONDErAUSStAttUNG

FUNKFErNBEDIENUNG

MANUELLE ODEr ELEKtrIScHE tOrE

VPN-rOUtEr FÜr tELESErVIcE

PrEMIUM-FAHrBELAG ALUMINIUM

LAUFStEGE

ErHöHtEr KOrrOSIONSScHUtZ

ZUSätZLIcHE ScHALLDäMMUNG

Leerplatz

zur seitlichen

Verschiebung

SEItE 13Auch andere Maße auf Anfrage erhältlich. Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.

PArKLINE
ANLAGE IN MODULArEr SEGMENtBAUWEISE

Lichte Höhe

ab 330 cm

bauliche Voraussetzungen

Stellplatzlänge Stellplatzbreite PkW-Höhe belastung

500 - 520 cm 230 - 270 cm ab 150 cm 2,0 – 2,6 t

System- & Fahrzeugspezifikationen



UNABHäNGIGES ParkeN Mit Grube
auF BIS ZU 3 ebeNeN

bauliche Voraussetzungen

Grubentiefe Grubenbreite Grubenlänge Lichte Höhe

175 - 450 cm ab 520 cm ab 555 cm 220 cm

Stellplatzlänge Stellplatzbreite PkW-Höhe belastung

500 - 530 cm 230 - 270 cm ab 150 cm 2,0 – 2,6 t

System- & Fahrzeugspezifikationen

SONDErAUSStAttUNG

ELEKtrIScHE VErScHIEBEtOrE

FUNKFErNBEDIENUNG

PrEMIUM-FAHrBELAG ALUMINIUM

LAUFStEGE

ErHöHtEr KOrrOSIONSScHUtZ

ZUSätZLIcHE ScHALLDäMMUNG

VPN-rOUtEr FÜr tELESErVIcE

SEItE 15Auch andere Maße auf Anfrage erhältlich. Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Der Uniparker bietet die Möglichkeit bei einer Standard-

Garagenhöhe und einer Grubentiefe ab 175 cm auf 2 

bzw. 3 Ebenen unabhängig zu parken.

UNIPArKEr
ANLAGE IN MODULArEr SEGMENtBAUWEISE

Grubentiefe Grubenbreite Grubenlänge Lichte Höhe

175 - 450 cm ab 520 cm ab 555 cm 220 cm

Leerplatz

zur seitlichen

Verschiebung



Die Drehpalette bringt Ihr Fahrzeug in die richtige Position. 

Ob als Hilfe beim Einparken oder um zu gewährleisten, 

dass Sie aus der Garage oder dem Autolift sicher vorwärts 

ausfahren können.

iDeaLe LöSuNG, UM AUF ENGEM

rAUM zu WeNDeN

DrEH-
PALEttEN

SONDErAUSStAttUNG

PrEMIUM-FAHrBELAG ALUMIUM ODEr EDELStAHL

ErHöHtEr KOrrOSIONSScHUtZFUNKFErNBEDIENUNG

SEItE 17Auch andere Maße auf Anfrage erhältlich. Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Durchmesser

560 cm

bauliche Voraussetzungen

Durchmesser belastung

450 cm 2,5 – 3,0 t

System- & Fahrzeugspezifikationen



UNABHäNGIGES ParkeN auF PaLetteN, 

DIE JEDErZEIt NacHrüStbar SiND

SONDErAUSStAttUNG

ZENtrALES BEDIENtEIL FÜr BIS

ZU 5 PALEttEN

ErHöHtEr KOrrOSIONSScHUtZ

EDELStAHLScHIENEN

MItFAHrENDEr ANtrIEB

bauliche Voraussetzungen

Fahrgassenbreite

ab 535 cm

Stellplatzlänge Stellplatzbreite belastung

500 cm oder 1000 cm 195 cm 2,0 – 2,6 t

System- & Fahrzeugspezifikationen LäNGS-
PALETTEN SIND 

übER-
FAHRbAR

SEItE 19Auch andere Maße auf Anfrage erhältlich. Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Ab einer Fahrgassenbreite von 535 cm können Sie mit 

längsverschiebbaren Paletten jederzeit - auch noch 

nach der Planungs- oder Bauphase - weitere Stellplätze 

generieren.

LäNGS-
PALEttEN

EINZEL- & DOPPELANLAGE

LäNGS-
PALETTEN SIND 

übER-
FAHRbAR



Parken Sie auf Querpaletten in reihe(n) hinter Standard-

Stellplätzen. Per touchscreen wählen Sie einfach Ihren 

Stellplatz und die Querpaletten fahren seitwärts, um 

eine freie Zufahrt zu gewährleisten.

UNABHäNGIGES ParkeN auF 
SteLLFLäcHeN VOr ParkPLätzeN

QUEr-
PALEttEN

SONDErAUSStAttUNG

ErHöHtEr KOrrOSIONSScHUtZEDELStAHLScHIENEN

SEItE 21Auch andere Maße auf Anfrage erhältlich. Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Stellplatzlänge Stellplatzbreite belastung

500 cm 195 - 225 cm 2,0 – 2,6 t

System- & Fahrzeugspezifikationen



ExKLUSIVES aMbieNte FÜr

beSONDere aNSPrücHe

tELESErVIcE

ELEKtrOAUFLADUNG

SONDErGröSSEN UND
HöHErE BELAStBArKEIt

PrEMIUM FAHrBELäGE

Nussbaum Parksysteme gibt es auf Wunsch auch mit ausgewählten Extras und 
Sonderausstattungen:

BArrIErEFrEIE PLAttFOrMEN

rUNDUM VErGLASUNG

xxL VErSION

SONDErFArBEN

SEItE 23Auch andere Maße auf Anfrage erhältlich. Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.

 NUSSBAUM
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